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Descrizione

Pompa di calore ad inverter con display controller touch e possibilita di controllo remoto mediante
applicazione dedicata e la propria rete WI-FI. Grazie ad un innovativo controllo dei flussi di scambio
aria combinato con un sistema di controllo full Inverter DC, la pompa di calore Indiana Evo raggiunge
livelli di silenziosita ad elevato standard qualitativo.
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Caratteristiche

* Compressorerotativo a inverter DC

= Scambiatore dicalore aspirale ad alta efficienza

* Controllo WiFivia app

» Softstarter

* Sbrinamento automatico con smart control

» Efficiente controllo della temperatura con visualizzazione a display
» Protezione all'alta e bassa pressione

» Protezione completadel circuito elettrico

» (as R32

R32
\P%

ore di calore

GasR32 Compressore rotativo full Scambiat

inverter Mitsubishi spirale ir
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Dimensioni
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Attacchi acqua:
ingresso: 50 @
Uscita: 50 @

Nota:

L'immagine soprariportata € uno schema della pompa di calore per l'installazione del tecnico e come riferimento tecnico.
Il prodotto & soggetto a modifiche periodiche per miglioramenti senza ulteriore avviso.
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Parametri tecnici
MQDEI.LO

VOLUME PISCINA CONSIGLIATO

(m?) o
MODALITA DI FUNZIONAMENTO

TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
texs <

CAm:trA_msmwo(kW)
CONSUMO (kW)

COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE

CAm:trAmmmTo(kW)
Conwmo(ww

COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
soces
COMPRESSORE
RACCORDO IDRAULICO (mm)
Nwmomv;mus
VaoanomW(w)
NUMERO DI COMPRESSORI
PRESSIONE SONORAA 1 mdB(A)

PORTATA D’ACQUA CONSIGLIATA
(m3/h)

PenbrrAblmlcb(M»o kPa

P30 P50 P&0T P70T
30-70 50-100 70-130 90-170
f ¥
(-15~43)
CONDIZIONI DI LAVORO (ARIA 27°C/ACQUA 26°C/UMIDITA 80%)
(i 279 L ")
3.5-130 42-208 5.6-250 7.1-300
0.22-1.81 026-2.78 0.34-3.238 0.44-417
162-7.2 164-75 165-74 16.1-7.2
CONDIZIONI DI LAVORO (ARIA 15°C/ACQUA 26°C/UMIDITA 70%)
(i 279G ks 249G
25-98 32-156 42-199 50-235
0.32-188 041-2.94 053-3.83 0.66-4.61
7.8-52 7.9-5.3 8.0-5.2 7.6-5.1
SPECIFICHE TECNICHE

230V~/1Ph/S0Hz

50
1
400-800
1
38-485 41-51
55 B9
35 80

380V/3N ~/S0Hz

41-52 43-53
103 120
105 125
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Le infarmazion contemute ned presente documento passana vasare 3 dascrenane del redigente, senza preavs o, contes tualme nte alle modfiche del prodotio in oggetto 3l presente documenta: sard

anere ded chente all'atto delardine vendicam I3 pemistente carmspondenza ded prodotto allascheda infarmatva. | dat sopra nipartati sono d ridenmento, per i valon effettiv fare ndeamento ala targa

d marcatura presente sulfunta.

Questa pampa d calare & in gado di funponare normalmente allinte mo deintervalo d temperatura dell’ asa <15 °C~ 43 °C, I efficenza di lavoro non sard garantita 3l d fuan d questo range. S

prega d tenere in consideranone che le prestanon e | parametn defla pompa di calore sano dversi al vanare delle condizion ambiental e dinstallanane. | parame ¥ nipartati sono soggets ad

aggnustamenti periodia per migharaments tecnia senza uitenare awvisa. Peri dettagh fam nfenmento alla taga dimarca tura apposta sulla sngala pompadi callare
Eventuaki schem tecnio od immagne nprodottined presente documento hannao valerza purame nte infarmatva.



